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Rodado auto-transportável dianteiro e traseiro

ESPECIFICAÇÕES TRANSMISSÃO CENTRAL
MODEL S20CD S25CD 

Potência do Trator 120-200 hp 150-225 hp

TPD do trator 1000 rpm

Altura de corte 50 mm - 356 mm

Largura de corte 6,10 m 7,70

Largura Total 6,45 m 7,87 m

Peso Aproximado 2.285 kg 2.648 kg

Velocidade da ponta da Lâmina 59,45 m/s
Classifi cação da potência da 
caixa de transmissão 300 hp

Garantia da caixa de transmissão Limitada de 2 anos

Transmissão Cat 6

Formato do chassi Liso, formato tri-lateral

Diâmetro do rotor 320 mm

Proteção Defl etores de aço

Pneus  4x 11L15

Padrão da faca Espiral

Tipos de faca Cotton HD Duraface de borda dupla em L (8mm)

Rodado Rodado traseiro ou Rodado auto-transportável dianteiro e 
traseiro

Embreagem
Classifi cação de 3.390 Nm

(1 3/4pol apenas tomada de 
força 20)

Embreagem automatica 
standard

Engates Engate hidráulico de 3 pontos (compatível com engate 
rápido) ou sistema de arrasto com cabeçalho

Transmissão Central
S20CD | Largura de Corte: 6,10 m
S25CD | Largura de Corte: 7,70 m

Chassi tri-lateral - 
trituração quádrupla
O 1º corte ocorre no nível 
do solo, o 2º no painel 
frontal, o 3º na parte 
superior do triturador e o 
4º na parte traseira.

Chassi tri-lateral - Chassi tri-lateral - 
trituração quádruplatrituração quádrupla
O 1º corte ocorre no nível 
do solo, o 2º no painel 
frontal, o 3º na parte 
superior do triturador e o superior do triturador e o 

Chassi tri-lateral - Chassi tri-lateral - 
trituração quádruplatrituração quádrupla
O 1º corte ocorre no nível 
do solo, o 2º no painel 
frontal, o 3º na parte 
superior do triturador e o 

Chassi tri-lateral - Chassi tri-lateral - 
trituração quádruplatrituração quádrupla
O 1º corte ocorre no nível 
do solo, o 2º no painel 
frontal, o 3º na parte 
superior do triturador e o 

Chassi tri-lateral - Chassi tri-lateral - 
trituração quádruplatrituração quádrupla
O 1º corte ocorre no nível 
do solo, o 2º no painel 
frontal, o 3º na parte 

Rodado auto-transportável dianteiro e traseiro

Facas HD Duraface
Tratamento térmico 
Duraface®, 8mm 
para maior vida útil e 
durabilidade mesmo em 
condições severas.

Facas montadas em 
espiral
Reduz o esforço 
mecânico e o desgaste 
dos sistemas do 
triturador e da 
transmissão do trator.
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triturador e da 
transmissão do trator.
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